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MODELLO SiC

MODELLO CSHI
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Posizione

PRESENZA MONDIALE

DEEP SOLUTIONS
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INNOVATIVE
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Configurazione di Foratura ProfondaConfigurazione di Fresatura

5DB SERIES SCHEDE TECNICHE

Assi CNC

Capacità di Foratura

Capacità di Fresatura

Mandrino*

Tavola Girevole

Dimensioni di Layout

DBA

1550 mm

1250-1800 mm

900 mm

800 mm

360,000

+25º/-15º

1550+800 mm

Ø4-25 mm

M20

ISO50 / BT50 / CAT50

0-6000 rpm

11 kW

96/132 Nm

1000x1000 mm

0,001º

5 Ton

18 Ton

5993x6455 mm

DBB

1550 mm

1250-1800 mm

900 mm

800 mm

360,000

1550+800 mm

Ø4-25 mm

M20

ISO50 / BT50 / CAT50

0-6000 rpm

11 kW

96/132 Nm

1000x1000 mm

0,001º

5 Ton

17.5 Ton

5993x6455 mm



- CNC FAGOR 8065 come equipaggiamento opzionale

- Volantino elettronico

- Comando ottico digitale

- Encoder sugli assi lineari X, Y e Z

- Encoder angolari sugli assi rotativi A e B

- Tavola di posizionamento con movimento continuo 

controllato da servomotore

- 3+2 fresatura / 5 assi

- Indicazione dello stato esterno a LED

- Pompa ad alta pressione fino a 90 bar, 70 l/min

- Macchina predisposta per l'uso di emulsione o olio

- Serbatoio refrigerante con filtraggio automatico

- Carter pompa ad immersione per il ricircolo dell’olio

- Trasportatore trucioli automatico

- Passaggio rapido foratura/fresatura

- Maschiatura rigida

- Carenatura completa con porte mobili

- Mandrino HSK63 (11.620rpm) come equipaggiamento opzionale

- ATC 40/80 utensili, L=600 mm per mandrino HSK63 come 

equipaggiamento opzionale

- ATC 32/50 utensili, L=600 mm per mandrino ISO50/BT50/CAT50 

come equipaggiamento opzionale

6 DB SERIES EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONFIGURAZIONE STANDARD

DB Series 1250 | 1800
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7DB SERIES EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

NIENTE PIÙ COSTI 
STRAORDINARI

INTERFACCIA
RICHIESTA

DUE OPZIONI
DI CONTROLLO

HEIDENHAIN
TNC 640

SIEMENS
SINUMERIK ONE

FAGOR
CNC 8065

NIENTE PIÙ COSTI STRAORDINARI 
PER NON CONFORMITÀ

PROCESSO

INTERSEZIONI

CONTROLLO ADATTATIVO PARAMETRI 
MACCHINA

DB EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
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8DB SERIES EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Diagramma Potenza / Coppia
Mandrino ad Alta Velocità

*HSK63 (opzionale)

Diagramma Potenza / Coppia del Mandrino
ISO50 / BT50 / CAT50

MANDRINO

MACCHINA PER AFFILARE PUNTE Ø5-32 MM

*ARMADIO PORTA UTENSILI

*TASTATORE PEZZO

*SISTEMA PRESETTING UTENSILE LASER

DB EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI*
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DB Series LAYOUT 
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